
电子负载（通用型）

配多功能控制器

EA-EL 9000B 3U系列

19” 3U, 1.8 - 5.4kW

此款可调可编程 19” 3U通用电子负载系列采用高性能微处理控制芯片(FPGA)，实现 16位的分辨率。它具有一特性：即直流输入
范围可灵活调整。在保证额定功率范围内，可输出高电压或大电流。它还配有多功能 TFT触摸屏（易于操作菜单结构），可执行
带默认波形的函数管理器（如：正弦，方波，梯形波，斜波，任意波），记忆库，报警管理器以及用户配置文档。它以 4位数的
分辨率显示 U/I/R/P值。在 0…100%范围内的直流输入稳定度很高，且可调，极其具有动态特性（30µs），无任何纹波产生
（FET线性技术）。如要进行外部自动控制，本系列还供有一 0-5V/0-10V模拟接口与 USB接口。智能化即插即用型插槽可适合
多种可选接口模块，如 CANopen, Ethernet, Profibus, Modbus以及其他。本系列为各种带载测试提供可重复性测试数据，是极其
理想的工具。它还适合重型负载组的自动化系统应用。

 1.8kW, 3.6kW, 5.4kW
 0-80V, 0-200V, 0-360V, 0-500V, 0-750V DC
 0-17A至 0-450A，随型号而定
 FPGA控制器，且可编程
 本机配 0-5V/0-10V隔离模拟接口 & USB接口
 操作模式有： CV, CC, CP, CR,电池放电与 PV逆变器模式
 集成有带默认波形，记忆库，报警管理器与用户配置文档的序列发生器

 TFT触摸屏与设定编译器（使人机界面易于操作）
 即插即用型数字接口卡插槽（供多种可选接口，如：Ethernet, CANopen, Profibus等。)
 自动测试与数据记录用控制软件 “easypower pro“
 5.4KW以下都为 19” 3U外壳
 真实的主-从并联操作，带汇总功能，多台堆叠可创建重型负载系统

显示器 U/I/P/R, TFT触摸屏显示，4位数
输入电压 115/230V~ 50/60Hz
外壳尺寸WxHxD 19” 3U机架式, 750 mm深(包括端子) (485 x 133 x 750 mm)

典型应用：

 应用于研发部门实验室与工业领域低噪音与高动态的应用

 测试台与老化房的自动化带载测试

典型应用：

 任何类型直流源的程序化/序列化动态负载测试与老化模拟，如：电池充电器，通讯电源，工业与实验室电源，开放式与嵌入
式电源等

 直流源的程序化/序列化动态负载测试与老化模拟，如：PV模块（光伏），汽车与卡车马达，电动摩托车（发动机模式运
行）

 所有类型的能量储存设备的放电，如：电池（(Li, Pb, Ni-Cad, Ni-MH），电容与燃料电池
 半导体、有源与无源电子元器件程序化/序列化测试，如：整流器，保险丝，三极管（IGBT,FET），接触件，二极管，断路

保护器等

带选项的产品型号见下页





Электронная Нагрузка (традиционная)
С универсальным многофункциональным контроллером
Серия EA-EL 9000B 3U

19” 3U, 1.8 - 5.4 кВт

Эта регулируемая и программируемая 19" 3U стандартная серия электронных нагрузок оборудована
высокопроизводительным контроллером ПЛИС (FPGA) разрешением 16 бит. Имеется легко приспоспабливаемый
диапазон входа DC для использования при высоком напряжении или высоком токе, что требуется, внутри номинальной
мощности. Она также оборудована удобной TFT сенсорной панелью (легкая в упарвлении, интуитивная структура
меню), интегрирующей множество функций, таких как генератор функций с различными формами волн (синус, квадрат,
трапеция, уклон, произвольная), памятью, менеджером сигналов и профилями пользователя. Отображаются значения
U/I/P/R с разрешением 4 разряда. Вход DC высоко стабильный с установкой параметров 0...100%, очень динамичный
(30 микросекунд) и не генерирует помех (линейная технология FET). Для внешнего автоматического контроля, эта
серия поставляется с установленным изолированным 0-5 В/0-10 В аналоговым и USB интерфейсами.
Интеллектуальный слот plug'n play позволяет переоснащение большим выбором опционально доступных интерфейс
модулей как CANopen, Ethernet, Profibus, Modbus и других. Эта серия является идеальным инструментом для всех
требований нагрузочных испытания, обеспечивая воспроизводимые тестовые данные и удобную интеграция в
автоматизированные системы с высокой мощностью нагрузки.

 1.8 кВт, 3.6 кВт, 5.4 кВт
 0-80 В, 0-200 В, 0-360 В, 0-500 В, 0-750 В DC
 от 0-17 A до 0-450 A, в зависимости от модели
 Управляется и программируется на ПЛИС
 Установленные интерфейсы: изолированный аналоговый 0-5 В/0-10 В и USB
 Режимы работы CV, CC, CP, CR, разряд батареи и режим PV инвертора
 Интегрированный секвенсер с разными формами, памятью, менеджером сигналов, профилями пользователя
 TFT сенсорная панель и энкодеры (интуитивная интерфейс easy-to-operate HMI)
 Слот цифрового интерфейса Plug’n play (множество опциональных интерфейсов Ethernet, CANopen, Profibus и т.д.)
 Программное обеспечение easypower pro для автотестирования и записи данных
 Корпус 19” 3U для всех номиналов мощности до 5.4 кВт
 Параллельная работа с функцией суммирования, наращивается для создания мощных нагрузочных систем

Дисплей U/I/P/R, TFT сенсорный дисплей, 4-разряда
Входное напряжение 115/230 В ~ 50/60 Гц
Габариты ШxВxГ 19” стойка 3U, 750 мм в глубину вкл. клеммы (485 x 133 x 750 мм)

Типовые использования:
 Для лабораторного использования в НИОКР и промышленности, для высокодинамических применений с низкими

шумами
 Автоматизированные нагрузочные испытательные системы и приработки на отказ

Типовые применения:
 Программированное/секвенсированное, динамическое, нагрузочное тестирование и симуляция на приработку

источников постоянного тока любого рода, таких как зарядки для батарей, источники питания для телекома,
промышленные и лабораторные источники питания, блоки питания с открытым корпусом и встраиваемые и т.п.

 Программированное/секвенсированное нагрузочное тестирование источников DC, как модули PV (солнечные
панели), автомобильные генераторы, электромоторы (работающие в режиме генератора).

 Разряд всех типов устройств хранения энергии, таких как батареи (Li, Pb, Ni-Cad, Ni-MH), конденсаторы и
топливные элементы.

 Програмированное/секвенсированное тестирование полупроводников, пассивных и активных электронных
компонентов как выпрямители, предохранители, транзисторы (IGBT, FET), контакты, диоды, автоматические
выключатели и т.д.

Список моделей включая опции смотрите на следующей странице:




